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AB Linseed oil 170, 96% EtOH 255. and KOH 68 parts are mixed, and to the 
mixt. are added. In turn, benzine 34, CI3CC00H 68, anisole 34, refined 
petroleum 85, turpentine oil 85, rosemary oil 34 lemon oil 8, CH20 
34, wintergreen oil 34, terpinol 51, PhOH 34 and benzaldehyde 3 parts. 
The whole mixt. is stirred until a temp, of 45-48° is attained. 

ACCESSION NUMBER: 1931:41344 CAPLUS 

DOCUMENT NUMBER: 25:41344 

ORIGINAL REFERENCE NO.: 25:4676c-d 

TITLE: Composition for combating cocl<roaches, bugs, etc. 

PATENT ASSIGNEE(S): Fabrikation Chem. Spezlai-Praparate G. m. b. H. 

DOCUMENT TYPE: Patent 

LANGUAGE: Unavailable 

FAMILYACC. NUM. COUNT: 1 

PATENT INFORMATION: 

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE 



DE 524383 19290526 DE 



DEUTSCHES REICH 




AUSGEGEBEN AH 
27.JUNI1931 



REICHSPATENTAMT 

PATENTSCHRIFT 

JVI 524383 

KLASSE 451 GRUPPE 3 fJ 

F 6846s IVb\4sl ' (^ 

Tag der Bekamitmachoig aber die Erteih mg des Patents: 16, April 1031 

Fabiikation Chemischer Spezial-Praparate G. m. b. H. in Berlin 

Verfahren zur Herstellung eines Bekampfungsmittels gegen Wanzen, Schwaben 

und ahnliches Ungeziefer 

Patentiert I'm Deutschen Reiche vom 26. Mai 1929 ab 



Gegenstand der Erfindimg ist ein Verfahren 
zur Herstellung eines Ungezieferbekamp- 
fungsmittels. Es haadelt sich hierbei um ein 
neuartiges Zusammenbringen von geeigneten 
Stoffen in bestimmter Reihenfolge und in 
genau bestimmten Mengen, womit Wirkungen 
erzielt werden, die der Wirkung der einzelnen 
Praparate weit iiberlegen sind. 

Erwahnt sei, dafi die hierzu verwendeten 
Mittel allgemein bekannt sind und als Un- 
gezieferbekampfungsmittel einzebi mit ge- 
ringercr Wirkung als das gemafi der Erfin- 
dung hergestellte Produkt sdion Verwendung 
gefunden haben. 

Die bei der Fabrikation des Ungeziefer- 
bckampfungsmittels zu beobachtende Reihen- 
folge und Menge ist folgende: 
I. i7og Leinol, 

255 g Spiritus, 967oi& 
68 g Kalilauge, chemisch rein, 
34 g Benzin, 
68 g Trichloressigsaure, 
34 g Anisol, wasserloslich, 

85 g Petroleum, raffiniert, 
85 g Terpentinol (a-Pinen) QoH. 
34 g Rosmarienol, 
8 g Zitronenol, 
34 g Fonnaldehyd, 
34 g Wintergrunol 

QH, (CH) COOCH,, 
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51 g Terpinol CioHjg (zwei isomere 
Verbindungen, a und B Terpin- 
61), 

34 g Phenol, chemisch rein, 
3 g Benzal^hyd, 
berechnet auf 1 1 Fertigfebrikat. 

Zur HersteUung werden zuerst die der 
obigen Arbeitsvorschrift entsprechenden Men- 
gen Nr. I, 2 und 3 in ein Ruhrwerk g^eben 
und durch kraftiges Ruhren vermischt 

Die auf diese Art vermischten Stoffe bilden 
eine alkoholische Seife von durchsichtiger 
brauner Farbung mit der Fahigkeit, die nach 
der Reihe zugegebenen Produkte Nr. 4 bis 15 
bes(Miders gut aufzunehmen. 

Die Gesamtfliassigkeit wird nun so lange 
im Riihrwerfc gemischt, bis dne Reaktions- 
wanne yon 45° entsteht. Bei dieser Tempe- 
ratur wird ein besonders gunstiges Losen der 50 
zuletzt zugesetzten Substanzen und ein sehr 
inniges Vermischen mit der im Riihrwerk 
vorhandenen Seife erreicht. 

Wird das Hinzusetzen der einzelnen Sub- 
stanzen nicht in der vorgeschriebenen Reihen- 55 
folge vorgenommen, so tritt eine Erwarmung 
in dem Mafie nicht auf. Die Mischung selbst 
bleibt dann weiB und entmischt sich bald 
nach Einstellen des Rtihrens. Auch durch 
nachtraglich zugefiihrte Warme wird eine 
homogene Mischung der verwendeten Sub- 
stanzen nicht erreicht 
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Beim Spritzen mit der nach der Vorschrift 
hergestditoi-Flussigkeit werden Wanzen und 
Sdiwaben bereits nach 2 Minutai abgetotet. 
DasBdcampfttngsmittel wird ganz f ein zer- 
5 staubt, damit es in alle Fugen und Ritzen 
eintreten kann. 

Versiiche mit Einzelkomponenten der Mi- 
schmxg ei^ben, dafi diese Flussigkeiten 
schwer zerstaiiboi tind auBerdem wahrend der 
10 Anwendung bestandig geschuttelt werden 
mussen, um das Absetzen zu verhindern. 
- CTine dauemdes Schutteln waren die Wu> 
kungen bezuglich des Abtotens der. Schad- 
linge noch viel schwach^re. 
15 Die Prufung des Vertilgungsmittels atif 
seine endguitige Fertigstellting erfolgt npch 
in der Weise* indem man einen Finger in die 
Flussigkeit taucht nnd an die Znnge halt. 



Man muB hierbei ein leichtes Brennen iTer- 
spiiren. 1st dieses noch nicht der Fall, so a« 
wird noch etwas Formaldehyd zugefuhirt und. 
mit der Mischung verriihrt. 

PATENTANSPriucn : 

Verfahren zur Herstellung eines Be- a 
kampfungsmittels g^en Wanzen, Schwa- 
ben und ahnliches Ungeziefer, dadurdi 
gekennzeichnet, daB die in der Beschrei- 
bung angefuhrten StoflEe in der dort an- 
gegebenen, streng einzuhaltenden Reihen- 3 
folge und in der dprt bestimniten Menge 
in einer Mischvorrichtung bekannter Art 
so lange untennischt werden, bis durch . 
eintrd:ende chemische Umsetzungen eine 
Gesamttemperatur yon 45"* bis 48** C er- 3 
reicht. vrird. . 



